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Automatisierung der Drucklufterzeugung
Digitalisierungspakete zum SIGMA AIR MANAGER 4.0



Basis Paket 

Drucklufterzeugung automatisieren – warum?
  Betriebssicherheit 

	 	 Energieeffizienz	

  Betreiberaufgaben

	 	 Kosteneffizienz

Wir	bieten	rund	um	das	Basispaket	zur	Automatisierung	von	Drucklufterzeugung	eine	Reihe	von	weiteren	Paketen,	um	alle	
von	Ihnen	gewünschten	Anforderungen	abdecken	zu	können.	Entscheiden	Sie	selbst,	welches	Paket	für	Sie	das	richtige	ist!

Überblick der Paketangebote

Report Paket Engineering Paket Inbetriebnahme  
Paket Leittechnik Paket

	 Inkl.	IoT	Client

 Energiebericht

	 Stationsbericht

	 Nachhaltigkeits-
 bericht

	 R&I	Schema

	 Komponenten-
		schaltbild	

	 Leitungsliste

	 R&I	Schema

	 Komponenten-
		schaltbild	

	 Leitungsliste

	 Schaltplan	 
	 (Ausführungs- 
	 planung	für	 
	 Automatisierung	 
	 [Elektro-Enginee- 
 ring])

1	Tag 
Inbetriebnahme	
durch	KAESER	 
Servicetechniker

1-X	Tage	 
Inbetriebnahme	
durch	KAESER	
Servicetechniker	&	
Projekttechniker	 
(Tagespreis)

	 Standardprozess- 
	 abbild

	 Kundenspezifisches	 
	 Prozessabbild

	 Datendownload

 Energiebericht

beinhaltet:	SIGMA	AIR	MANAGER	4.0	(inkl.	Stecker)	|	SIGMA	Bus	Umsetzer	(inkl.	Stecker)	|	SIGMA	NETWORK Leitung

Standard

FBBAAFAA
FFöörrdederrungung

€
€

Premium PremiumStandard Standard Premium PremiumStandard

FBBAAFAA
FFöörrdederrungung

€
€
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Basis Paket

Das	Basis	Paket	beinhaltet	die	gesamte	Hardware,	
um	Ihre	Druckluftstation	zu	digitalisieren	und	somit	
ihre	Drucklufterzeugung	zu	automatisieren.

Der	von	Ihnen	benötigte	Hardwareumfang	wird	
durch	unser	Projektingenieurteam	individuell	für	 
Ihre	Druckluftstation	festgelegt.	

Darauf	basierend	erhalten	Sie	Ihr	 
individuelles	Angebot.

SIGMA AIR MANAGER 4.0
Das	maschinenübergreifende	Druckluft-Management- 
System	nutzt	die	adaptive	3-Dadvanced-Regelung,	um	Druck-
luftproduktion	und	-aufbereitung	noch	smarter,	sicherer	
und	effizienter	werden	zu	lassen.

SIGMA NETWORK Busumsetzer
Zur	Erweiterung	der	Steuerung	steht	der	SIGMA	NETWORK	 
Busumsetzer	(SBU)	zur	Verfügung.	Der	SBU	kann	mit	digi-
talen	und	analogen	Eingangs-	und	Ausgangsmodulen	sowie	
SIGMA	NETWORK	Ports	bestückt	werden.

SIGMA NETWORK Stecker
Der	SIGMA	NETWORK	Stecker	stellt	eine	vollständige	
und	perfekt	aufeinander	abgestimmte	Lösung	in	Verbin-
dung mit dem SIGMA	NETWORK	Kabel	dar.

SIGMA NETWORK Leitungen
Die	SIGMA	NETWORK	Leitung	stellt	eine	sichere	Verbin-
dung	zwischen	dem	SIGMA	AIR	MANAGER	4.0	und	 
SIGMA	NETWORK	Geräten	(Kompressoren	/	Trockner	/	 
Druckhaltesysteme)	her.

SIGMA AIR MANAGER 4.0  
(inkl. SIGMA NETWORK Stecker)

SIGMA Bus Umsetzer  
(inkl. SIGMA NETWORK Stecker)

SIGMA NETWORK Leitung

Im Basispaket sind die Standardausführungen 
folgender Pakete enthalten:

• Report Paket   • Engineering Paket

Die Komponenten des Basis Pakets sind BAFA-förderfähig. 
Preise laut individuellem Angebot.

FBBAAFAA
FFöörrdederrungung

€
€
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Energiebericht für ISO 50001

Monitoring von Messwerten  
(Datendownload via csv.-Datei)

Wartungsmanagement

Kein Aufpreis, im Basispreis enthalten

inkl. IoT Client 

Energiebericht für ISO 50001

Stationsreport

Nachhaltigkeitsbericht

F2	-	F184KE

Meldungen

Monitoring

Energie	&	Kosten

Wartung

Regelung

Zeitsteuerung

Inbetriebnahme

Konfi	guration

Kontakt

Status

i

Kompressoren

C1	-	ASD	60	SFC

C2	-	ASD	35

C3	-	ASD	60

C4	-	ASD	60

Trockner

D1	-	TF	174

D2	-	TF	174

Filter

F1	-	F184KE

Station

SAM	4.0	/	4 Handbetrieb 7.95	bar 12.01.2021
10:01:13 DE 2

1 2 3 4

Wartung	-	Übersicht

Ölfi	lter	 in	 -450h	 3000h

Luftfi	lter	 in	 -150h	 3000h

Ölabscheider	 in	 33h	 3000h

Riemen-/Kupplung	Inspektion	 in	 66h	 35000h

Ölwechsel	 in	 112h	 3000h

Elektroanlage	 in	 277h	 36000h

Lager-Schmierung	 in	 527h	 36000h

Ventile	 in	 2500h	 36000h

Lager-Wechsel	 in	 2527h	 12000h

Sammelwartung	 in	 7058h	 8550h

!

!

!

!

Voraussichtliche	Fälligkeit	der	nächsten	Service-Maßnahme:

25.12.2020

Meldungen

Monitoring

Energie	&	Kosten

Wartung

Regelung

Zeitsteuerung

Inbetriebnahme

Konfi	guration

Kontakt

Status

i

C1	-	ASD	60	SFC

C2	-	ASD	35

C3	-	ASD	60

C4	-	ASD	60

Trockner

D1	-	TF	174

D2	-	TF	174

Filter

F1	-	F184KE

F2	-		F184KE

F3	-		F184KE

Kompressoren

SAM	4.0	/	4 Automatikbetrieb 7.62	bar 06.08.2021
11:16:11 DE 5

1 2 3 4

Monitoring	-	Messdaten

Einstellung	analog Einstellung	digitalGrafi	k

Analogelement	1:

Analogelement	2:

Analogelement	3:

Analogelement	4:

Auswahl	Wert

Auswahl	Wert

Auswahl	Wert

Auswahl	Wert

C1-ASD	60	SFC

D1-TF	174/Energ

Abbrechen Übernehmen

▼ ▼

Gewählter	Wert:	C2-ASD	35	/Verdichtungstemperatur

▲ ▲

C1-ASD	60	SFC

C3-ASD	60

C4-ASD	60

C2-ASD	35 Netzdruck	pNloc

Motortemperatur

Netzdruck	Druckbehälter

Verdichtungsendtemperatur

Wert einstellen

Export der Messwerte 
als CSV-Datei

Meldungen

Monitoring

Energie	&	Kosten

Wartung

Regelung

Zeitsteuerung

Inbetriebnahme

Konfi	guration

Kontakt

Status

i

C1	-	ASD	60	SFC

C2	-	ASK	40

C3	-	BSD	75

C4	-	BSD	75

Kompressoren

SAM	4.0	/	4 Automatikbetrieb 7.18	bar 30.10.2020
09:12:47 DE 5

1 2 3 4

Status	-	Übersicht

Druckanzeige Aktualwerte HistorieDruckkurve

Netzdruck Druckgüte Bedarfsdruck Druckspielraumgrenze Volumenstrom

7.18 bar 99.56 bar 7.00 bar 8.40 bar 11.06 bar

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

ba
r

m
³/m

in

08:45 08:55 08:55 09:00 09:05 09:10 Zeit

C1

C2

C3

C14

Meldungen

Monitoring

Energie & Kosten

Wartung

Regelung

Zeitsteuerung

Inbetriebnahme

Konfi guration

Kontakt

Status

i

C1 - ASD 60 SFC

C2 - ASK 40

C3 - BSD 75

C4 - BSD 75

Kompressoren

SAM 4.0 / 4 Automatikbetrieb 7.18 bar
30.10.2020
09:12:47 DE 51 2 3 4

Status - Übersicht

Druckanzeige Aktualwerte HistorieDruckkurve

Netzdruck Druckgüte Bedarfsdruck Druckspielraumgrenze Volumenstrom

7.18 bar 99.56 bar 7.00 bar 8.40 bar 11.06 bar

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

bar

m
³/m
in

08:45 08:55 08:55 09:00 09:05 09:10 Zeit

C1

C2

C3

C14

Report Paket
Der	SIGMA	AIR	MANAGER	4.0	erfasst,	archiviert	
und	verarbeitet	die	Betriebsdaten	der	Station	und	
unterstützt	Sie	dabei	aktiv	beim	Energiemanagement	
nach	ISO	50001.	Die	hierfür	benötigten	Kennzahlen	
– wie	Volumenstrom,	spezifische	Leistung	und	En-
ergieverbrauch	–	werden	automatisiert	in	einem	frei
wählbaren	Zeitraum	ausgegeben.	Dies	ermöglicht
eine	umfassende	Analyse	der	energetischen	Situa-
tion.

Verschlüsselte Übertragung per IoT Client
Die	Übertragung	Ihrer	Druckluft-Daten	an	das	KAESER	 
Service	Center	erfolgt	zumeist	per	Funk	(LTE).	Ein	ausge-
klügeltes	Sicherheitskonzept	schützt	die	Daten	vor	Angrif-
fen	und	sorgt	für	sichere	und	stabile	Übertragung.

Energiebericht für ISO 50001
Der	Energiebericht	stellt	die	Informationen	aus	der	Druck-
luftstation	bereit,	die	für	Ihr	Energiemanagement	nach	ISO	
50001	benötigt	werden.	

Wie sieht der Stationsreport aus?
Der	Stationsreport	hilft	beim	Optimieren	des	Betriebes	der	
Station	mithilfe	von	Kennzahlen	wie	bspw.	dem	Reserve- 
grad	oder	der	Menge	an	Luftverlusten	über	Leckagen.	
Auch	mögliche	Bedienungsfehler	können	ermittelt	werden.

Nachhaltigkeitsbericht
Der	Nachhaltigkeitsbericht	als	Teil	des	Stationsreports	
hilft	Ihnen	auf	dem	Weg	zum	CO2-neutralen	Betrieb	Ihrer	
Station	dank	unterschiedlicher	Kennzahlen	wie	z.B.	des	
spezifischen	Wertes	der	Druckluftstation.

Wie sieht das Wartungsmanagement aus?
Bei	der	Instandhaltung	der	Anlagen	unterstützt	der	Menü-
punkt	„Wartung“.	Er	ermöglicht,	die	Wartungsstundenzäh-
ler	der	Kompressoren	einzusehen.	Zählerwerte	können	
so	live	abgerufen	oder	mittels	automatisch	generiertem	
Report	zugesandt	werden.	Dies	erlaubt	eine	vorausschau-
ende	Planung	von	Servicemaßnahmen	–	immer	dann,	
wenn	es	in	den	Prozess	passt.	Und	–	dank	des	möglichen	
Stundenausgleichs	–	immer	an	einem	Stück.	Zudem	sind	
in	der	Historie	alle	Klartextmeldungen	der	an	das	KAESER	 
SIGMA	NETWORK	angebundenen	Kompressoren	ein-
sehbar	und	damit	der	Gesundheitszustand	der	Anlagen	
jederzeit	leicht	zu	verfolgen.

Monitoring von Messwerten
Ein	umfassendes	Monitoring	der	Druckluftstation	spart	
Kosten	und	Zeit.	Denn	jede	unentdeckte	Abweichung	
kann	schnell	zum	Problem	werden.	Bereits	kleine	Ver-
änderungen	verursachen	einen	erhöhten	Energiebedarf	
und	steigern	den	Wartungsaufwand.	Der	SIGMA	AIR	
MANAGER	4.0	erfasst,	archiviert	und	visualisiert	die	Be-
triebsdaten	aller	Stationskomponenten,	die	an	das	SIGMA	
NETWORK	angeschlossen	sind.	Dies	ermöglicht	eine	
vollumfängliche	Überwachung	der	Stations-Parameter	
sowohl	in	Echtzeit	als	auch	über	einen	längeren	Zeitraum	
hinweg.	Der	Export	der	Messwerte	als	CSV-Datei	macht	
eine	Auswertung	zum	Kinderspiel.

Kostenfrei verfügbar bei Abschluss einer KAESER Service 
Vereinbarung. 
Preise der Service Vereinbarung lt. individuellem Angebot.

PremiumStandard
Im	Premium	Paket	werden	die	Daten	Ihrer	Druck-
luftstation	mit	Hilfe	des	IoT	Clients	an	Ihre	mobilen	
Endgeräte	übertragen.	Somit	erhalten	Sie	bessere	
Einblicke	in	den	Betrieb	Ihrer	Station	und	haben	alle	
Reports	überall	schnell	verfügbar.	Der	Gang	in	die	
Druckluftstation	wird	hinfällig.
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Coburg / Germany

RUN

TwinC ity / Germany

Stationsaufnahme digitaler Zwill ing

Vorbereitung Stationsaufnahme

3D Planning

name change & delete fi lter

correction of equipment

prepare documentat ion

update documentation

update documentation

2/24/2020

2/24/2020

2/27/2020

3/6/2020

7/13/2020

7/16/2020

7/17/2020

5/26/2021

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

1

2

3

4

5

6

7

8

321121450
Status
Projektnummer Station Setup ID Station ID

Bl. DIN A2Blattgröße

Die Zuleitungsquerschnitte und Sicherungen sind ausgelegt nach DIN VDE 0100 Teil 430 und DIN VDE 0298-4:2013-06 für mehradrige Kupfer-Leiter mit einer 
Betriebstemperatur bis 70°C, Leitungslänge bis 50m, Verlegeart C ohne Berührung der Leitungen, für eine Umgebungstemperatur von 30°C. Für die Strombelastbarkeit der 
Leitungen wurde die DIN VDE 0298-4:2013-06 Tabelle 3 Spalte 11 (Europäische Harmonisierungsrichtline HD 60364-5-52: 2011) zu Grunde gelegt, für die Häufung Tabelle 21 
Verlegeanordnung "Einlagig auf Wand oder Fußboden, Zwischenraum >= Außendurchmesser". Bei anderen Einsatzbedingungen wie z.B. "längere Zuleitungen" (über 50 m), 
andere Verlegeart, andere Häufung oder höhere Umgebungstemperatur sind die Zuleitungsquerschnitte nach den Vorschriften von DIN VDE 0100 oder den örtlichen EVU s zu 
überprüfen und festzulegen.

Leitungslegende

Leitung für analoge Signale

Leitung für digitale Signale

SIGMA NETWORK Leitung

Profibus Leitung

Lichtwellenleiter

Hinweis: Zuleitung ist gemäß 

Betriebsanleitung vorzusehen

Anybus Modul

KAESER CONNECT

Hinweis: Erdung ist gemäß 

Betriebsanleitung vorzusehen

-CC2
SBU 400-1_DHS

X1 X7

-CC1
SAM 4.0 RJ45/FOC (13/0) SC2_FLUID

DSD 145
-C1

SC2_FLUID

DSD 145
-C2

SC2_FLUID

DSD 145
-C3

SC2_FLUID

ASD 60
-C4

SC2_FLUID

CSDX 140 SFC
-C5

TF 340
-D1

SCS_DRYER_1S

TF 340
-D2

SCS_DRYER_1S

TF 340
-D3

SCS_DRYER_1S

-CD1
ECO-DRAIN 14

()

-CD2
ECO-DRAIN 31F

(-F1)

-CD3
ECO-DRAIN 31F

(-F2)

-CD4
ECO-DRAIN 31F

(-F3)

-CT1
Aquamat CF 75

-CT2
Aquamat CF 75

-DHS1
DHS 80

-DHS2
DHS 80

-DHS3
DHS 80

-DHS4
DHS 150

W1901 (SNW)

W1902 (SNW)

W1903 (SNW)

W1904 (SNW)

W1905 (SNW)

W1271 (Rückmeldungen)

W1272 (Rückmeldungen)

W1171 (Rückmeldungen)

W1172 (Rückmeldungen)

W1173 (Rückmeldungen)

W1952 (SNW)

W1921 (SNW)

W1922 (SNW)

W1923 (SNW)

W3201 (Rückmeldungen)

W3202 (Rückmeldungen)

W3203 (Rückmeldungen)

W3203 (Signalaustausch analog)

W3204 (Rückmeldungen)
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Coburg / Germany

RUN

TwinC ity / Germany

Stationsaufnahme digitaler Zwill ing

Vorbereitung Stationsaufnahme

3D Planning

name change & delete fi lter

correction of equipment

prepare documentat ion

update documentation

update documentation

2/24/2020

2/24/2020

2/27/2020

3/6/2020

7/13/2020

7/16/2020

7/17/2020

5/26/2021

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

1
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321121450
Status
Projektnummer Station Setup ID Station ID

Bl. DIN A2BlattgrößeR&I-Schema

297 x 420mm

Auslegungsgrenzen für 
Raumtemperatur

Max. 40.0 °C
Min. 3.0 °C

Technisch freigegebene Dokumente können anhand nachfolgender Merkmale im Schriftkopf identifiziert werden

Darstellung des Zeitpunktes der Prüfung/Freigabe

Name der prüfenden/freigebenden Person

Zusätzlich sind nicht freigegebene Dokumente gekennzeichnet durch folgenden Hinweis: "Entwurf; nur zur technischen Klärung"

Mitgeltende Unterlagen entnehmen Sie bitte "Übersicht Dokumente"

Alle bauseitigen Arbeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Bauvorbereitung, Bau, Montage und Installation von Systemkomponenten, müssen in Übereistimmung 
mit allen relevanten lokalen, staatlichen und nationalen Vorschriften und allgemeiner Arbeitssicherheit durchgeführt werden. Betreiber und die für diese bauseitigen 
Arbeiten Verantwortlichen, welche zur Durchführung dieser Arbeiten dienen werden auf Anforderung mit Produktinformationen versorgt welche zur Durchführung dieser 
Arbeiten dienen. Unabhängig davon ist ein Lesen und Verstehen der Produkthandbücher von den bauseitig Verantwortlichen vor der Installation der Komponenten 
verpflichtend.
Sollte die Einhaltung der verschiedenen Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze und-vorschriften zum Arbeitsschutz und Umweltschutz durch die bauseitige Nutzung, 
Installation und den Betrieb von Geräten sowie anderen Verfahrensweisen, über die Kaeser keine Kontrolle hat, beeinträchtigt werden, übernimmt Kaeser keine 
Verantwortung, weder im Allgemeinen noch durch Schadenersatz, und Gewährleistung.

Im feuchten Bereich der Druckluftleitung sind alle 
Anschlüsse als Schwanenhals von oben anzubinden. 
Ausnahme: eine seitliche Anbindung ist möglich wenn 
die Sammelleitung mindestens 2 Nennweiten größer 
ist als der Anschluss. Am tiefsten Punkt der mit Gefälle 
verlegten Leitung ist ein Kondensatableiter 
vorzusehen.

Kondensatleitungen mittels Schwanenhals 
auf eine mit Gefälle verlegte 
Sammelleitung anbinden oder einzeln 
dem Kondensataufbereitungssystem 
zuführen. Ein druckloser Ablauf muss 
gewährleistet werden.

-C2
DSD 145

DN 40

DN 65

-V3-FC3

-C3
DSD 145

DN 40

DN 65

-C4
ASD 60

G 1

G 1 1/4

-C1
DSD 145

DN 40

DN 65

-V6
-CD1

-V8-V7

-D1
TF 340

-V9

-HC1

-DHS1

sichere Druckluftqualität

DHS 80

-V11-V10

-D2
TF 340

-V12

-HC2

-DHS2

sichere Druckluftqualität

DHS 80

-V14-V13

-D3
TF 340

-V15

-HC3

-DHS3

sichere Druckluftqualität

DHS 80

-R1
5000 L

-R2
5000 L

-V16

-HC4

-DHS4

sichere Druckluftversorgung

DHS 150

-POI1
DN 150

-POI8

DN 150

-CD5
Öl
Wasser

-CT1
Aquamat CF 75

Öl
Wasser

-CT2
Aquamat CF 75

-POI9

G 1 1/2

-POI3

DN 80

-POI5

DN 80

-POI7

DN 80

-CD2

-F1
F250KE

-CD3

-F2
F250KE

-CD4

-F3
F250KE

f
f2

1

-C5
CSDX 140 SFC

G 1 1/4

G 2

Rohrleitungslegende

Druckluft

Kondensat

-FC4

-FC5

-FC1 -V1

-FC2 -V2

-V4

-V5

-POI2

DN 80

-POI4

DN 80

-POI6

DN 80

Druckluftqualitätsklassen gemäß ISO 
8573-1: 2010 (Partikel : Wasser : Öl) bei 
Einhaltung der Betriebsbedingungen und 
Wartungsvorgaben.
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Coburg / Germany

RUN

TwinC ity / Germany

Stationsaufnahme digitaler Zwill ing

Vorbereitung Stationsaufnahme

3D Planning

name change & delete fi lter

correction of equipment

prepare documentat ion

update documentation

update documentation

2/24/2020

2/24/2020

2/27/2020

3/6/2020

7/13/2020

7/16/2020

7/17/2020

5/26/2021

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

dietz1

1

2

3

4

5

6

7

8

321121450
Status
Projektnummer Station Setup ID Station ID

Bl. DIN A2Blattgröße

Die Zuleitungsquerschnitte und Sicherungen sind ausgelegt nach DIN VDE 0100 Teil 430 und DIN VDE 0298-4:2013-06 für mehradrige Kupfer-Leiter mit einer
Betriebstemperatur bis 70°C, Leitungslänge bis 50m, Verlegeart C ohne Berührung der Leitungen, für eine Umgebungstemperatur von 30°C. Für die Strombelastbarkeit der
Leitungen wurde die DIN VDE 0298-4:2013-06 Tabelle 3 Spalte 11 (Europäische Harmonisierungsrichtline HD 60364-5-52: 2011) zu Grunde gelegt, für die Häufung Tabelle 21
Verlegeanordnung "Einlagig auf Wand oder Fußboden, Zwischenraum >= Außendurchmesser". Bei anderen Einsatzbedingungen wie z.B. "längere Zuleitungen" (über 50 m), 
andere Verlegeart, andere Häufung oder höhere Umgebungstemperatur sind die Zuleitungsquerschnitte nach den Vorschriften von DIN VDE 0100 oder den örtlichen EVU s zu
überprüfen und festzulegen.

Leitungslegende

Leitung für analoge Signale

Leitung für digitale Signale

SIGMA NETWORK Leitung

Profibus Leitung

Lichtwellenleiter

Hinweis: Zuleitung ist gemäß

Betriebsanleitung vorzusehen

Anybus Modul

KAESER CONNECT

Hinweis: Erdung ist gemäß

Betriebsanleitung vorzusehen

-CC2
SBU 400-1_DHS

X1 X7

-CC1
SAM 4.0 RJ45/FOC (13/0) SC2_FLUID

DSD 145
-C1

SC2_FLUID

DSD 145
-C2

SC2_FLUID

DSD 145
-C3

SC2_FLUID

ASD 60
-C4

SC2_FLUID

CSDX 140 SFC
-C5

TF 340
-D1

SCS_DRYER_1S

TF 340
-D2

SCS_DRYER_1S

TF 340
-D3

SCS_DRYER_1S

-CD1
ECO-DRAIN 14

()

-CD2
ECO-DRAIN 31F

(-F1)

-CD3
ECO-DRAIN 31F

(-F2)

-CD4
ECO-DRAIN 31F

(-F3)

-CT1
Aquamat CF 75

-CT2
Aquamat CF 75

-DHS1
DHS 80

-DHS2
DHS 80

-DHS3
DHS 80

-DHS4
DHS 150

W1901 (SNW)

W1902 (SNW)

W1903 (SNW)

W1904 (SNW)

W1905 (SNW)

W1271 (Rückmeldungen)

W1272 (Rückmeldungen)

W1171 (Rückmeldungen)

W1172 (Rückmeldungen)

W1173 (Rückmeldungen)

W1952 (SNW)

W1921 (SNW)

W1922 (SNW)

W1923 (SNW)

W3201 (Rückmeldungen)

W3202 (Rückmeldungen)

W3203 (Rückmeldungen)

W3203 (Signalaustausch analog)

W3204 (Rückmeldungen)
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Coburg / Germany

RUN

TwinC ity / Germany

Stationsaufnahme digitaler Zwill ing

Vorbereitung Stationsaufnahme

3D Planning

name change & delete fi lter

correction of equipment

prepare documentat ion

update documentation

update documentation

2/24/2020

2/24/2020

2/27/2020

3/6/2020

7/13/2020

7/16/2020

7/17/2020

5/26/2021

dietz1

dietz1
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dietz1

dietz1

dietz1

dietz1
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321121450
Status
Projektnummer Station Setup ID Station ID

Bl. DIN A2BlattgrößeR&I-Schema

297 x 420mm

Auslegungsgrenzen für
Raumtemperatur

Max. 40.0 °C
Min. 3.0 °C

Technisch freigegebene Dokumente können anhand nachfolgender Merkmale im Schriftkopf identifiziert werden

Darstellung des Zeitpunktes der Prüfung/Freigabe

Name der prüfenden/freigebenden Person

Zusätzlich sind nicht freigegebene Dokumente gekennzeichnet durch folgenden Hinweis: "Entwurf; nur zur technischen Klärung"

Mitgeltende Unterlagen entnehmen Sie bitte "Übersicht Dokumente"

Alle bauseitigen Arbeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Bauvorbereitung, Bau, Montage und Installation von Systemkomponenten, müssen in Übereistimmung
mit allen relevanten lokalen, staatlichen und nationalen Vorschriften und allgemeiner Arbeitssicherheit durchgeführt werden. Betreiber und die für diese bauseitigen 
Arbeiten Verantwortlichen, welche zur Durchführung dieser Arbeiten dienen werden auf Anforderung mit Produktinformationen versorgt welche zur Durchführung dieser
Arbeiten dienen. Unabhängig davon ist ein Lesen und Verstehen der Produkthandbücher von den bauseitig Verantwortlichen vor der Installation der Komponenten 
verpflichtend.
Sollte die Einhaltung der verschiedenen Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze und-vorschriften zum Arbeitsschutz und Umweltschutz durch die bauseitige Nutzung, 
Installation und den Betrieb von Geräten sowie anderen Verfahrensweisen, über die Kaeser keine Kontrolle hat, beeinträchtigt werden, übernimmt Kaeser keine
Verantwortung, weder im Allgemeinen noch durch Schadenersatz, und Gewährleistung.

Im feuchten Bereich der Druckluftleitung sind alle
Anschlüsse als Schwanenhals von oben anzubinden.
Ausnahme: eine seitliche Anbindung ist möglich wenn
die Sammelleitung mindestens 2 Nennweiten größer
ist als der Anschluss. Am tiefsten Punkt der mit Gefälle
verlegten Leitung ist ein Kondensatableiter
vorzusehen.

Kondensatleitungen mittels Schwanenhals
auf eine mit Gefälle verlegte 
Sammelleitung anbinden oder einzeln
dem Kondensataufbereitungssystem
zuführen. Ein druckloser Ablauf muss
gewährleistet werden.

-C2
DSD 145

DN 40

DN 65

-V3-FC3

-C3
DSD 145

DN 40

DN 65

-C4
ASD 60

G 1

G 1 1/4

-C1
DSD 145

DN 40

DN 65

-V6
-CD1

-V8-V7

-D1
TF 340

-V9

-HC1

-DHS1

sichere Druckluftqualität

DHS 80

-V11-V10

-D2
TF 340

-V12

-HC2

-DHS2

sichere Druckluftqualität

DHS 80

-V14-V13

-D3
TF 340

-V15

-HC3

-DHS3

sichere Druckluftqualität

DHS 80

-R1
5000 L

-R2
5000 L

-V16

-HC4

-DHS4

sichere Druckluftversorgung

DHS 150

-POI1
DN 150

-POI8

DN 150

-CD5
Öl
Wasser

-CT1
Aquamat CF 75

Öl
Wasser

-CT2
Aquamat CF 75

-POI9

G 1 1/2

-POI3

DN 80

-POI5

DN 80

-POI7

DN 80

-CD2

-F1
F250KE

-CD3

-F2
F250KE

-CD4

-F3
F250KE

f
f2

1

-C5
CSDX 140 SFC

G 1 1/4

G 2

Rohrleitungslegende

Druckluft

Kondensat

-FC4

-FC5

-FC1 -V1

-FC2 -V2

-V4

-V5

-POI2

DN 80

-POI4

DN 80

-POI6

DN 80

Druckluftqualitätsklassen gemäß ISO
8573-1: 2010 (Partikel : Wasser : Öl) bei
Einhaltung der Betriebsbedingungen und 
Wartungsvorgaben.
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Coburg /
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24201123372
Status
Projektnummer Station Setup ID Station ID

Bl. DIN A2Blattgröße

Die Zuleitungsquerschnitte und Sicherungen sind ausgelegt nach DIN VDE 0100 Teil 430 und DIN VDE 0298-4:2013-06 für mehradrige Kupfer-Leiter mit einer Betriebstemperatur bis 70°C, Leitungslänge bis 50m, Verlegeart C ohne Berührung der 
Leitungen, für eine Umgebungstemperatur von 30°C. Für die Strombelastbarkeit der Leitungen wurde die DIN VDE 0298-4:2013-06 Tabelle 3 Spalte 11 (Europäische Harmonisierungsrichtline HD 60364-5-52: 2011) zu Grunde gelegt, für die Häufung 
Tabelle 21 Verlegeanordnung "Einlagig auf Wand oder Fußboden, Zwischenraum >= Außendurchmesser". Bei anderen Einsatzbedingungen wie z.B. "längere Zuleitungen" (über 50 m), andere Verlegeart, andere Häufung oder höhere 
Umgebungstemperatur sind die Zuleitungsquerschnitte nach den Vorschriften von DIN VDE 0100 oder den örtlichen EVU’s zu überprüfen und festzulegen.

X2
.3

X2
.2

F1

X2
.1

ECO-DRAIN 31 F

F16KB

1 2

W3201

1 2

W1271

1 2 3 4

X4
.3

X4
.2

F1

X4
.1

ECO-DRAIN 31 F

F16KB

W1171 W1171

1 2

W1121

-X
1 

: 1
1

D1

-X
1 

: 1
0

TB 19

TB 19

DHS_CONTROL_1

DHS 50G
DHS1

-X
1 

: 6

-X
1 

: 7

+24V 1

11 13

DI 1

Keine Sammelstörung
D1

+24V 2

24 21

DI 2

Keine Sammelstörung
DHS1

+24V 3

15 12

DI 3

Keine Störung Kondensatableiter 1
R1

+24V 4

25 22

DI 4

Keine Wartung
F1

+24V 5

16 13

DI 5

Keine Störung Kondensatableiter 1
F1

+24V 6

26 23

DI 6

1 - 6 Digitaleingänge

X 1
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Aquamat CF 9
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00126695

KAESER Kompressoren SE

Proposal 1
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Coburg /

PROPOSAL

Coburg /

31.05.20160

24201123372
Status
Projektnummer Station Setup ID Station ID

Bl. DIN A2Blattgröße

Die Zuleitungsquerschnitte und Sicherungen sind ausgelegt nach DIN VDE 0100 Teil 430 und DIN VDE 0298-4:2013-06 für mehradrige Kupfer-Leiter mit einer Betriebstemperatur bis 70°C, Leitungslänge bis 50m, Verlegeart C ohne Berührung der
Leitungen, für eine Umgebungstemperatur von 30°C. Für die Strombelastbarkeit der Leitungen wurde die DIN VDE 0298-4:2013-06 Tabelle 3 Spalte 11 (Europäische Harmonisierungsrichtline HD 60364-5-52: 2011) zu Grunde gelegt, für die Häufung
Tabelle 21 Verlegeanordnung "Einlagig auf Wand oder Fußboden, Zwischenraum >= Außendurchmesser". Bei anderen Einsatzbedingungen wie z.B. "längere Zuleitungen" (über 50 m), andere Verlegeart, andere Häufung oder höhere
Umgebungstemperatur sind die Zuleitungsquerschnitte nach den Vorschriften von DIN VDE 0100 oder den örtlichen EVU’s zu überprüfen und festzulegen.

X2
.3

X2
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DHS_CONTROL_1
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PremiumStandard

Engineering Paket

Das	Engineering	Paket	enthält	alle	Dokumente,	
die	Sie	zur	Automatisierung	Ihrer	Druckluftstation	
benötigt.	Dieses	Dokument	erhalten	Sie	von	Ihrem	
zuständigen	Außendienstmitarbeiter.

Schaltplan
Detaillierte	Dokumentation	Ihres	individuellen	Automatisie-
rungsprojektes	(auf	Klemmenebene).

Leitungsliste
Übersicht	über	die	verwendete	Anzahl	und	Dimensionie-
rung	der	elektrischen	Leitungen	und	Kabel	Ihres	individu-
ellen	Automatisierungsprojektes.

Komponentenschaltbild
Einfacher	Überblick	über	die	angeschlossenen	Steue-
rungsleitungen	(Automationsleitungen)	der	Druckluft- 
station.

R&I (Rohrleitungs- und Instrumentenschema)
Detaillierter	Überblick	über	den	Prozessfluss	von	Druckluft	
und	Kondensat.

R&I Schema

Komponentenschaltbild

Leitungsliste

Schaltplan 
(Ausführungsplanung für Automati- 
sierung [Elektro-Engineering])

R&I Schema

Komponentenschaltbild

Leitungsliste

Kein Aufpreis, im Basispreis enthalten

Preise lt. individuellem Angebot

Das	Premium	Paket	beinhaltet	zusätzlich	zu	den	
im	Standard	Paket	enthaltenen	Dokumenten	einen	
Schaltplan,	der	die	Ausführungsplanung	für	die	
Automatisierung,	also	das	„Elektro-Engineering“	
enthält.
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Prozessabbild SAM 4.0 ≥ sam_1.12.0 Tabelle 1_1 Process SAM 4.0

11..    SSAAMM  44..00   ==>>>>  LLeeiittwwaarrttee

TTaabbeellllee  11__11::  PPrroozzeesssswweerrttee  SSAAMM  44..00

IIDD GGeerräätt BBeezzeeiicchhnnuunngg EEiinnhheeiitt DDaatteenn--
ttyypp

SS77 SS55 SS55 Protocol Input Protocol Holding Register Bit
DBX DW Bit DW Bit address Register address Register MSB/LSB

0.0 00..00 00 0 00 8 00 3300000011 225566 4400225577 11 00 C1 Kompressor EIN (Die Maschine ist eingeschaltet) binär BOOL
0.1 00..11 00 1 00 9 00 3300000011 225566 4400225577 11 11 C1 Kompressor EIN + Fernbetrieb EIN binär BOOL
0.2 00..22 00 2 00 10 00 3300000011 225566 4400225577 11 22 C1 Motor läuft binär BOOL
0.3 00..33 00 3 00 11 00 3300000011 225566 4400225577 11 33 C1 Lastlauf binär BOOL
0.4 00..44 00 4 00 12 00 3300000011 225566 4400225577 11 44 C1 Leerlauf binär BOOL
0.5 00..55 00 5 00 13 00 3300000011 225566 4400225577 11 55 C1 Sammelstörung binär BOOL
0.6 00..66 00 6 00 14 00 3300000011 225566 4400225577 11 66 C1 Sammelwarnung binär BOOL
0.7 00..77 00 7 00 15 00 3300000011 225566 4400225577 11 77 C1 Sammelwartung binär BOOL
0.8 11..00 00 8 00 0 00 3300000011 225566 4400225577 00 00 C2 Kompressor EIN (Die Maschine ist eingeschaltet) binär BOOL
0.9 11..11 00 9 00 1 00 3300000011 225566 4400225577 00 11 C2 Kompressor EIN + Fernbetrieb EIN binär BOOL

0.10 11..22 00 10 00 2 00 3300000011 225566 4400225577 00 22 C2 Motor läuft binär BOOL
0.11 11..33 00 11 00 3 00 3300000011 225566 4400225577 00 33 C2 Lastlauf binär BOOL
0.12 11..44 00 12 00 4 00 3300000011 225566 4400225577 00 44 C2 Leerlauf binär BOOL
0.13 11..55 00 13 00 5 00 3300000011 225566 4400225577 00 55 C2 Sammelstörung binär BOOL
0.14 11..66 00 14 00 6 00 3300000011 225566 4400225577 00 66 C2 Sammelwarnung binär BOOL
0.15 11..77 00 15 00 7 00 3300000011 225566 4400225577 00 77 C2 Sammelwartung binär BOOL

1 22 11 11 11 3300000022 225577 4400225588 33//22 C1 Netz-Istdruck pNloc mbar INT16
2 44 22 22 22 3300000033 225588 4400225599 55//44 C1 Motordrehzahl (bei SFC) rpm INT16
3 66 33 33 33 3300000044 225599 4400226600 77//66 C1 Verdichtungsendtemperatur VET 0,1 °C INT16
4 88 44 44 44 3300000055 226600 4400226611 99//88 C2 Netz-Istdruck pNloc mbar INT16
5 1100 55 55 55 3300000066 226611 4400226622 1111//1100 C2 Motordrehzahl (bei SFC) rpm INT16
6 1122 66 66 66 3300000077 226622 4400226633 1133//1122 C2 Verdichtungsendtemperatur VET 0,1 °C INT16

PPRROOFFIINNEETT
PPRROOFFIIBBUUSS

Input Holding

SSIIEEMMEENNSS

PPRROOFFIIBBUUSS
PPRROOFFIINNEETT

MMooddbbuuss

AAnnddeerree

* Hinweise Allgemein auf Seite 2 beachten
** Modbus: Hinweise zu SAM 4.0 Modbus auf Seite 3 beachten

M
od

bu
s

MMooddbbuuss**** EEtthheerrNNeett//IIPP
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Inbetriebnahme Paket

KAESER Servicetechniker  
Umfang 1 Tag

KAESER Servicetechniker 

KAESER Projekttechniker o.  
Projektingenieur

Umfang 1-X Tage (Tagespauschalsatz)

Premium

Standard

Die Inbetriebnahme ist BAFA-förderfähig (Nebenkosten). 
Preise laut individuellem Angebot.

Leittechnik Paket

Das	Prozessabbild	zeigt	eine	Datenpunktliste,	die	zum	Anschluss	des	SIGMA	AIR	MANAGER	4.0	an	
ein	Energiemanagementsystem	oder	eine	Gebäudeleittechnik	benötigt	wird.	Es	können	die	gängigen	
Kommunikationsprotokolle	wie	PROFIBUS	/	PROFINET	/	MODBUS	TCP	/	MODBUS	RTU	/	ETHERNET	/	 
IP	verwendet	werden.

Standardprozessabbild Kundenspezifisches Prozessabbild

PremiumStandard

Modul
Das	Standardprozessabbild	beinhaltet	feste,	von	KAESER	
festgelegte	Datenpunkte,	die	an	ein	Energiemanagement-
system	oder	eine	Gebäudeleittechnik	übertragen	werden	
können.		

Kundenspezifisches Prozessabbild
Beim	kundenspezifischen	Prozessabbild	handelt	es	sich	
um	eine	Datenpunktliste,	die	über	den	Standard	hinaus	
weitere	von	Ihnen	gewünschte	Datenpunkte	(wie	bspw.	
Kühlwassertemparatur)	überträgt.

Nur in Verbindung mit einem Kommunikationsmodul. 
Preise lt. Preisliste.

Das	Inbetriebnahme	Paket	sorgt	für	einen	guten	Start	von	Betriebssicherheit	und	Verfügbarkeit	am	
Aufstellungsort.	Sie	profitieren	von	niedrigen	Kosten	durch	anwendungsspezifische	Steuerungsein-
stellung	und	sichern	Ihre	Gewährleistungsansprüche.	Außerdem	erhalten	Sie	Beratung	über	Ihre	 
Betreiberpflichten	aus	der	Betriebssicherheitsverordnung	und	Hinweise	zum	Herstellerservice	für	
„mehr	Druckluft	mit	weniger	Energie“.

Nur in Verbindung mit einem Kommunikationsmodul. 
Preise lt. Preisliste.

FBBAAFAA
FFöörrdederrungung

€
€
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Auf der ganzen Welt zu Hause
Als	einer	der	größten	Kompressorenhersteller,	Gebläse-	und	
Druckluft-Systemanbieter	ist	KAESER	KOMPRESSOREN	
weltweit	präsent:	

In	über	140	Ländern	gewährleisten	eigene	Tochter-
fi	rmen	und	Partnerfi	rmen,	dass	Anwender	hochmoderne,	
effi	ziente	und	zuverlässige	Druckluftanlagen	und	Gebläse	
nutzen	können.	

Erfahrene	Fachberater	und	Ingenieure	bieten	umfassende	
Beratung	und	entwickeln	individuelle,	energieeffi	ziente	
Lösungen	für	alle	Einsatzgebiete	der	Druckluft	und	
Gebläse.	Das	globale	Computer-Netzwerk	der	interna-
tionalen	KAESER-Firmengruppe	macht	das	Know-how	
dieses	System	anbieters	allen	Kunden	rund	um	den	Erdball	
zugänglich.	

Die	hochqualifi	zierte,	global	vernetzte	Vertriebs-	und	
Service-Organisation	sichert	weltweit	nicht	nur	optimale	
Effi	zienz,	sondern	auch	höchste	Verfügbarkeit	aller	
KAESER-Produkte	und	-Dienstleistungen.

KAESER KOMPRESSOREN SE
96410 Coburg – Postfach 2143 – Deutschland – Telefon 09561 640-0 – Fax 09561 640-130
www.kaeser.com – E-Mail: produktinfo@kaeser.com – Kostenlose Service-Nummer: 08000 523737

Mehr Druckluft mit weniger Energie
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